Biztonsagi adatlap a 1907/2006/EK szerint

Bref WC 6 effect Power Gel
(Rust and Stain, Anti-limescale)

oldal 1/9
Biztonsagi adatlap (BA) szdma:329917 329919

V000.0
Kiadas datuma: 2012.09.11

1. Az anyag/keverék és a villalat/villalkozads azonositisa

1.1. Termékazonosito6:
Bref WC 6 effect Power Gel
(Rust and Stain, Anti-Limescale)

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznilasa, illetve ellenjavallt felhasznalisa:

Fert6tlenito hatast folyékony haztartasi WC tisztitoszer

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:
Henkel CEE
Erdbergstrasse 29
A-1031 Bécs, Ausztria
tel.: (+43-1) 71104-0
fax: (+43-1) 71104-2523
Siirgdsségi telefonszam: +43 1 406 43 43 (0-24h hivhato)

Forgalmazza
Henkel Magyarorszag Kft
1113 Budapest, David F.u.6.

tel.: (+36-1) 372 5555
fax: (+36—1) 372 5618
e-mail henkel.hungary@henkel.com

1.4. Siirgosségi telefonszam:
ETTSZ (Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat)
Tel.: 06-80-20-11-99

| 2. A veszély meghatarozasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztilyozasa
(1999/45/EEC iranyelv szerint):

C,R34

R37
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Cimkézési elemek (1999/45/EEC iranyelv szerint):

C - Mar6

R-mondatok:

Nincs sziikség a "veszélyezteti a kdrnyezetet" megkiilonboztetd jelolésre.

R34 Egési sériilést okoz.
R37 Izgatja a 1égutakat.

S-mondatok:

S1/2 Elzarva és gyermekek szamara hozzaférhetetlen helyen tartando.
S23 A keletkez6 gazt/flistot/g6zt/permetet nem szabad belélegezni.

S26 Ha szembe jut, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S28 Ha az anyag a borre keriil, b6 vizzel azonnal le kell mosni.
S36/37/39 Megfeleld védoruhazatot, védokesztyiit és szem-/arcvédot kell viselni.
S45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét meg kell mutatni.
S51 Csak jol szelloztetett helyen hasznalhato.

3. Osszetétel vagy az dsszetevokre vonatkozo adatok

Veszélyes osszetevok a 1272/2008 EC (CLP) szerint

7647-01-0

Veszélyes anyag EINECS . REA SH . Tartalom Besorolas
CAS-szam regisztraciés szam
Zsir amin etoxilat _ o
26635-93-8 7= s %
Bérmaras 1B
H314
Hidroeén-klorid Specialis célszerv toxicitas-egyszeri
g 231-595-7 01-2119484862-27 >= 5-< 15% expozicid 3

H335
Korroziv fémekre 1A
H290
A H szamokhoz tartoz6 mondat az adatlap 16. Egyéb informaciok pontjaban vannak felsorolva.
Veszélyes dsszetevok az 1999/45/EEC iranyelv szerint:
Veszélyes os§zetev0 EINECS . RE:A.C,H . Tartalom Besorolas
CAS-szam regisztracios szam
Zsir amin ctoxildt N - Kornyezeti veszély; RS0
26635-93-8 500-048-7 >= 1-< 5% C -,Marc'); R34
Xn - Artalmas; R22
Hidrogén-klorid 231-595-7 | 01-2119484862-27 >= 5-< 15% C - Mar6; R34

7647-01-0

Xi - Irritativ; R37

Az R szamokhoz tartozé R mondatok teljes szévege

az adatlap 16. Egyéb informaciék pontjaban vannak felsorolva
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4. Elsésegélynyijtas

4.1. Az els6segélynyujtasi intézkedések ismertetése:

Altaldnos informaciok:
Nem kivant hatas esetén forduljon orvoshoz.

Belégzés:
Koncentralt permetkdd belélegzése esetén friss levegd sziikséges, tartds panasz esetén orvoshoz kell fordulni.

Borrel torténd érintkezés:
Folyd vizzel kell 6bliteni, a termékkel szennyezett ruhazatot el kell tadvolitani. Sziikség esetén borgyogyaszhoz kell fordulni.

Szembe keriilés:
Azonnal 6blitse b6 folyovizzel (10 percen keresztiil), szakorvoshoz kell fordulni.

Lenyelés:
Oblitse ki sz4jiiregét és torkdt. Igoyn 1-2pohar vizet. Azonnal orvosi segitséget kell kérni.

5. Tiizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag:

A megfelel6 oltéanyag:
Vizsugarral lehet oltani (ha lehet, keriiljiik a teljes vizsugarat). A tizvédelmi intézkedéseket igazitsa a kornyezeti
feltételekhez. Kereskedelmi forgalomban kaphat6 késziilék alkalmas a kezd6d6 tiiz oltasara. A termék maga nem éghetd.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek:
Veszélyes égéstermék és / vagy szén-monoxid keletkezhet a pirolizis soran.

5.3. Tiizoltoknak sz016 javaslat:
Hasznaljon egyéni véddeszkozt és 6nallo 1égzokésziiléket.

6. Intézkedések véletlenszerti expozicional

6.1. Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
A kifolyt termék csuszasveszélyt okoz.
Keriilni kell a borrel valo érintkezést és a szembejutast.
Megfeleld szell6zést kell biztositani.

6.2. Kérnyezetvédelmi ovintézkedések
Nem szabad a csatornaba / felszini vizbe / talajvizbe engedni.

6.3. A teriileti elhatiarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai
Tavolitsa el mechanikusan. A maradékot mossa fel b6 vizzel.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra
Lasd a 8. fejezetben megadott javaslatot

7. Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések:
Rendeltetésszerii hasznalat esetén kiilon intézkedés nem sziikséges.

Higiéniai intézkedések:
Kertilje a szembe és a borre keriilést. Azonnal le kell venni a szennyezett, vagy atazott ruhazatot. A bérre jutott
szennyezddést le kell mosni bo vizzel és szappannal. Hasznaljon borapolé krémet.
Védofelszerelés csak ipari felhasznalasnal vagy nagy kiszerelésnél (nem lakossagi kiszerelés) sziikséges.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt:
Tarolja szaraz helyen + 5 és 40 °C kozott
A nemzeti eldirasokat figyelembe kell venni.
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7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalisok):
Fert6tlenitd hatast folyékony haztartasi WC tisztitdszer
8. Az expozicid ellenérzése/egyéni védelem
Csak ipari felhasznalas esetén:
8.1. Ellendrzési paraméterek:
|(")sszetev6 | pm |mg/m3 |Tipus |Kateg6ria |Megjegyzések
Hidrogén-klorid 8 Id6vel stlyozott atlag HU OEL
7647-01-0
Hidrogén-klorid 16 Megengedett HU OEL
7647-01-0 csticskoncentracio
Hidrogén-klorid Megengedett 1.Az anyag helyileg irritalo HU OEL
7647-01-0 csucskoncentracio vagy a légutakat
szenzibilizalta, expozicios
idStartam: 15 perces
atlagérték; expozicios
gyakorisag: 4; az expoziciok
kozti intervallum: 1 6ra.
HIDROGEN-KLORID 10 15 Megengedett Figyelmeztetd ECTLV
7647-01-0 csticskoncentracio:
HIDROGEN-KLORID 5 8 Id6vel stlyozott atlag: Figyelmeztetd ECTLV
7647-01-0

8.2 Az expozicio ellendrzése:

Légzésvédelem:
Nem sziikséges.

Kézvédelem:

A termékkel vald érintkezés esetén specialis nitril vegyszerallo kesztyli (vastagsag >0,1mm; athatolasi id6 >480 perc)
hasznalata ajanlott az EN 374 szerint. Hosszu ideig tartd, vagy ismételt érintkezés esetén vegye figyelembe, hogy a
gyakorlatban az athatolasi id6k rovidebbek lehetnek, mint az EN 374 szerint meghatarozottak. A véddékesztylik alkalmassagat
mindig ellendrizni kell az adott munkahelyen (pl. mechanikai és hohatas, termék kompatibilitds, antisztatikus hatasok, stb...).
Ha elhasznalodas, vagy szakadas mutatkozik, a kesztylit azonnal ki kell cserélni. Mindig vegye figyelembe a gyarto altal
adott informaciokat s az iparibiztonsagi eldirasokat. Javasolunk egy kézvédelmi terv elkészitését, amely a helyi feltételek, a
kesztytligyartok adatai, €s az ipari biztonsagi eldirasok figyelembevételével késziil..

Szemvédelem:

Szorosan zar6do6 védészemiiveget kell viselni.

Borvédelem:

Vegyszerallo védooltozetet kell viselni. A gyartd utasitasait be kell tartani.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsiagokra vonatkozé informacio:

A kovetkezo adatok a keverékre vonatkoznak:

Kiils6 jellemzdk

Szag

pH-érték
(20 °C (68 °F); Konc.: 100 % termék)
Kezdeti forraspont

folyadék, gél
viszkozus

zold

Rust and Stain:
fenyGszerd, friss
Anti-Limescale:
citromos

0,8-1,2

Nem all rendelkezésre adat.
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Gyulladaspont Nem all rendelkezésre adat.
Bomlasi hdmérséklet Nem all rendelkezésre adat.
G6znyomas Nem all rendelkezésre adat.
Stirtiség 1,053 - 1,063 g/cm3
(20 °C (68 °F))
Toltési tomorség Nem all rendelkezésre adat.
Viszkozitas 750 - 1.250 mPa.s
(Brookfield; késziilék: LVDV II+; 20 °C (68
°F); Rot. frekv.: 20 min-1; Orso sz.: 31; Konc.:
100 % termék)
Viszkozitas (kinematikus) Nem all rendelkezésre adat.
Robbanasveszélyes tulajdonsagok Nem all rendelkezésre adat.
Oldhatésag, mindségi Nem 4&ll rendelkezésre adat.
Dermedési hdmérséklet: Nem all rendelkezésre adat.
Olvadaspont Nem all rendelkezésre adat.
Tlizveszélyesség Nem all rendelkezésre adat.
Ongyulladasi hémérséklet Nem all rendelkezésre adat.
Robbanasi tartomanyok Nem all rendelkezésre adat.
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz Nem all rendelkezésre adat.
Parolgasi sebesség Nem 4all rendelkezésre adat.
GOzstiriiség Nem all rendelkezésre adat.
Oxidalé tulajdonsagok Nem all rendelkezésre adat.
9.2. Egyéb informaciok:
Nem all rendelkezésre adat.
10. Stabilitas és reakciokészség
10.1. Reakciokészség:
Reakcio fémekkel: hidrogénfejlodés
10.2. Kémiai stabilitas:
Normal hémérséklet és nyomas mellett stabil.
10.3. A veszélyes reakciok lehetésége
Lasd a kdvetkezd fejezetet: Reakcidokészség
10.4. Keriilend6 koriilmények
Hevités keriilendd.
10.5. Nem osszeférhet6 anyagok
Nem relevans.
10.6. Veszélyes bomlastermékek
El6iras szerinti hasznalat esetén nem bomlik.
11. Toxikologiai adatok
11.1. AKut oralis toxicitas:
Veszélyes anyag Erték oo, Alkalmazas Expoziciés . iz
CAS-szim fajta Erték médja idé Faj Eljdrds
Zsir amin etoxilat . EU Method B.1 (Akut
26635-93-8 LD30 1500 mg/kg oral patkdny Toxicitas (Oral))
Akut bértoxicitas:
Veszélyes anyag Erték oo, Alkalmazas Expoziciés . cxx
CAS-szim fajta Erték médja idé Faj Eljdrds
Hidrogén-klorid e - .
7647-01-0 LD50 >5.010 mg/kg | boron keresztiil nyul
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Akut belégzési toxicitas:

Veszélyes anyag Erték . Alkalmazas Expoziciés . i
CAS-szém fajta Erték médja idé Faj Eljaras
Hidrogen-vlorid LC50 4,5 mg/l inhaldcié 30min | patkany
Boérkorrozié/bérirritacio:
Veszélyes anyag . Expoziciés . i
CAS-szam Eredmény idé Faj Eljaras
Hidrogén-klorid . .
7647-01-0 maro nyul
Stlyos szemkarosodas/szemirritacio:
Veszélyes anyag . Expoziciés . cax
CAS-szdm Eredmény idé Faj Eljaras
Hidrogén-klorid n o irritalo vl OECD Guideline 405 (Akut
7647-01-0 agyon irmtalo yu szem irritécio / korrézio)
Légzoszervi vagy borszenzibilizacio:
Veszélyes anyag . Teszt . can
CAS-szdm Eredmény tipusa Faj Eljaras
Zsir amin etoxilat nem érzékenyitd Buehler tengeri
26635-93-8 om erzokenyitd test malac
H1d7ré)4g7e_n(;i<_lgrld nem érzékenyitd Patch-Test human
Csirasejt-mutagenitas:
. S . Metabélikus
Veszélyes anyag Eredmény | YiZsgilat tipusa/ aktivilds / Faj Eljérds
CAS-szam beadas méodja P
hat6idé
Bakterialis
Zsir amin etoxilat reverz OECD Guideline 471
26635-93-8 negativ mutagenitasi van és nincs (Bakterialis reverz
vizsgalat mutagenitasi vizsgalat)
(Ames test)
oral:
Zsir amin etoxilat , . .
26635-93.8 negativ gyomorszondan egér
at
Bakterialis
reverz
Hidrogén-klorid , cop Lo
7647-01-0 negativ mutagenitasi van €s nincs
vizsgalat
(Ames test)
12. Okolégiai informaciok
12.1. Toxicitas
Haltoxicitas:
i ;o Akut Py
Veszélyes anyag Erték Erték toxicitas | L XPOZicios Faj Eljars
CAS-szam fajta s idé
vizsgalat
H“;rgf;_no'f_lg“d LC50 862 mg/l hal 48 h Leuciscus idus
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Daphnia toxicitas:
. oo AKkut
Veszélyes anyag Er‘tek Erték toxicitas |Expozicios idé Faj Eljaras
CAS-szam fajta vizsgalat
OECD Guideline
Hidrogén-klorid . . 202 (Daphnia akut
7647-01-0 EC50 213 mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna immobilizécios
teszt)
Alga toxicitas
. oo, Akut
Veszélyes anyag Erték Erték toxicitas |Expoziciés id6 Faj Eljaris
CAS-szam fajta vizsgalat
OECD Guideline
Hidrogén-klorid 201 (Alga
7647-01-0 ECS0 25,5 mg/l Alga 120h szaporodss gatlsi
teszt)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Nem ismert adatok.

12.3. Bioakkumulaciés képesség

Nem ismert adatok.

12.4. A talajban val6 mobilitas

Nem ismert adatok.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Nem ismert adatok.

13. Artalmatlanitisi szempontok

13.1. Hulladékkezelési modszerek:
Termék megsemmisitése:

A helyi és orszagos eldirasoknak megfelelden helyezendd el : A termék és maradékai veszélyes hulladéknak mindsiilnek

Szennyezett csomagoléanyag megsemmisitése:

A helyi és orszagos eldirasoknak megfeleléen helyezendd el: A kiiiriilt, kioblitett csomagolas kommunalis hulladékként

kezelhetd.

Hulladék-kod

EWC 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmaz6 mososzerek
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14. Szallitasra vonatkozo informaciok

Kozuti szallitas ADR:

Osztaly: 8

Csomagolasi csoport: 11T

Besorolasi kod: 9

Veszély azonositoszam: 80

UN szém: 1760

Veszélyességi barca: 8

Helyes szallitasi elnevezés: MARO FOLYADEK, M.N.N. (Sésav, Zsir amin etoxilat)
Alagutkorlatozasi kod: (E)

Vasiti szallitas RID:

Osztaly: 8

Csomagolasi csoport: 11T

Besorolasi kod: Cc9

Veszély azonositoszam: 80

UN szém: 1760

Veszélyességi barca: 8

Helyes szallitasi elnevezés: MARO FOLYADEK, M.N.N. (Sésav, Zsir amin etoxilat)

Alagutkorlatozasi kod:

Belfoldi vizi szallitais ADN:

Osztaly: 8

Csomagolasi csoport: I

Besorolasi kod: Cc9

Veszély azonositoszam:

UN szém: 1760

Veszélyességi barca: 8

Helyes szallitasi elnevezés: MARO FOLYADEK, M.N.N. (Sésav, Zsir amin etoxilat)

Tengeri szallitas IMDG:

Osztaly: 8

Csomagolasi csoport: I

UN szam: 1760

Veszélyességi barca: 8

EmS: F-A ,S-B

Tengervizet szennyez6 anyag: -

Helyes szallitasi elnevezés: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Hydrochloric acid,Fatty amine
ethoxylated)

Légi szallitas IATA:

Osztaly: 8

Csomagolasi csoport: I

Csomagolasi eldiras (személy) 818

Csomagolasi el6iras (teher) 820

UN szam: 1760

Veszélyességi barca: 8

Helyes szallitasi elnevezés: Corrosive liquid, n.o.s. (Hydrochloric acid,Fatty amine ethoxylated)

15. Szabalyozassal kapcsolatos informaciok
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15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok:

67/548/EGK a veszélyes anyagok osztalyozasara, csomagolasara és cimkézésére vonatkozé iranyelv

1999/45/EGK veszélyes keverékek osztalyozasara, csomagolasara és cimkézésére vonatkozo iranyelv

1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH)
453/2010/EK REACH rendelet II. mellékletét modositd EU rendelet

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztalyozasarol, cimkézésérol és csomagolasarol (GHS)
648/2004/EK rendelet a moso6 ¢€s tisztitoszerekrol

1993. évi XCIIIL Torvény a munkavédelemrol és vonatkozd6 NM, MiiM rendeletei.

2000.évi XXV. térvény a kémia biztonsagrol

44/2000.(X1I. 23.) EiiM. rendelete a veszélyes anyagokkal és veszélyes

készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairol. 25/2000.(1X.30.)EiM-SZCSM.
rendelet. A munkahelyek kémiai biztonsagarol.

98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl
16/2001.(VIL. 18.) KOM rendelet a hulladékok jegyzékérol

38/2003 (VIL7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendelet A biocid termékek eléallitasanak és forgalomba hozatalanak
feltételeirdl

Osszetevik a 648/2004/EK iranyelv szerint

<5%

Ossze

kationos feliiletaktiv anyagok

nem ionos feliiletaktiv anyagok
tétel illatanyagok

fert6tlenitd szer

38/2003 (VIL7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendelet szerint
a termék biocidnak minésiil. OTH szama: JU-13557-3/2012

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
Kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. Egyéb informaciok

A termék

cimkézésére vonatkozo informacid a 2. fejezetben taldlhat6. A biztonsagi adatlapon roviditéssel megadott mondatok

teljes szovege:
R22 Lenyelve artalmas.
R34 Egési sériilést okoz.
R37 Izgatja a 1égutakat.
R50 Nagyon mérgezd a vizi szervezetekre.

H290
H314
H335

Fémekre korroziv hatasa lehet.
Sulyos égési sériilést és szemkarosodast okoz.
Léguti irritacidt okozhat.



