COOP KLORMESZ

Felllvizsgalat: 2017. majus 26.
Verzio: 3.0

BIZTONSAGI ADATLAP
1907/2006/EK rendelet alapjan

1. SZAKASZ:AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosité: COOP KLORMESZ
Kémiai név: Kalcium-hipoklorit
Molekula témeg: 143.0 g/mdl - Ca(ClO)2
CAS szam: 7778-54-3 | EK szam: 231-908-7 / Index szam: 017 -012-00-7

1.2 Az anyag megfelelé azonositott felhasznalasa: textilipari termékek fehéritésére
Ellenjavallt felhasznalas: nem keverheté mas tisztitoszerekkel, kiléndsen savakkal
Felhasznalasi szektor kédja: SU 21 Maganhaztartas (lakossag, fogyasztok)
Termékkategoria kédja: PC 35 Moso- és tisztitdszerek (ide értve az oldoszer alapu termékeket is)

1.3 Biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai: CHEMITAT Kereskedelmi és Vegyianyag-gyarté Kft.
2370 Dabas, Csarnok u.1-3.
Telefon: +36 29-360-904
Fax:+36 29-361-757
www.chemitat.hu
Felelds személy elérhetésége: chemitat@upcmail.hu

Kizarélagos forgalmazé: CO-OP Hungary Zrt.,

1097 Budapest, Kdnyves Kalman Krt. 11/c
Tel.:+36(1)455-5400, www.coop.hu

1.4 Siirgdésségi telefonszam:
Egészségugyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat
Cim: 1097 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: 06 1 476 6464
Dijmentesen hivhat6 zdld szam: 06 80 20 11 99

*2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 AZ ANYAG OSZTALYOZASA az 1272/2008/EK rendelet eléirasa alapjan

Veszélyességi osztaly és kategoria

Veszély tipusa kédja Figyelmezteté mondat

H272 - Fokozhatja a tlz intenzitasat; oxidald

Fizikai Oxidalo szilard anyag - 2 kategdria hatasd.

H314 - Sulyos égési sérllést és

B&rmaras /bérirritacio -1.B kategoria . .
szemkarosodast okoz.

Sulyos szemkarosodas / szemirritacio

Egészségugyi H318 Sulyos szemkarosodast okoz.

- 1. kategéria
Akut toxicitas 4.kategéria H302 Lenyelve artalmas.
Kornyezeti Rovid tava (akut) vizi kornyezeti veszély— H400 Nagyon mérgezd a vizi él6vilagra.

1. kategodria

LEHETSEGES VESZELYEK AZ EMBERRE ES KORNYEZETRE NEZVE

Fizikai veszély: oxidaldo hatasu, taplalja az égést, reakciéba |ép savakkal és redukaléanyagokkal, bomlas
kovetkeztében mérgez6 klorgaz keletkezik.

Egészséglgyi veszély: b6érén sulyos égési sérilést okoz, szemben sulyos, visszafordithatatlan szemkarosodast okoz.
Lenyelve az egészségre artalmas, mard hatasu, erds hasi fajdalmat, sokkot okoz.

Thzveszély: nem éghetd, de hémérséklet emelkedés hatasara a bomlas kdvetkeztében felszabadulé oxigén az égést
taplalja, fokozza mas anyagok égését.
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COOP KLORMESZ
Felllvizsgalat: 2017. majus 26.

Verzié: 3.0
Piktogram (GHS03, GHS05, GHS07, GHS09): : | i

Figyelmeztet6 szo: VESZELY

A VESZELYRE FIGYELMEZTETO H-MONDATOK:
H272 Fokozhatja a tlz intenzitdsat; oxidalé hatasu.
H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

2.2 CIMKEZESI ELEMEK

Kiegészité veszélyességi informacio:
EUHO031 Savval érintkezve mérgez6 gazok képzédnek.
Kiegészité cimkeelem a lakossagi forgalmazas kévetelményeként:
EUH 206 Figyelem! Tilos mas termékekkel egyutt hasznalni. Veszélyes gazok (klor) szabadulhatnak fel.

OVINTEZKEDESEKRE VONATKOZO P-MONDATOK:
P102 Gyermekektdl elzarva tartando.
P280 Védbkesztyli/védbruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kotelezd.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tarté évatos 6blités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha kénnyen megoldhaté. Az dblités folytatasa.
P303 + P361 + P353 HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az sszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell
tavolitani/le kell vetni. A bért le kell 6bliteni vizzel/zuhanyozas.
P301 + P330 + P331 LENYELES ESETEN: a szajat ki kell dbliteni. TILOS hanytatni.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti és regionalis el6irasok betartasaval.

Cimkén jelolend6 veszélyes anyag neve: Kalcium-hipoklorit EK szam: 231-908-7;

Specidlis csomagolasi eléiras vagy veszély-jelzés: gyermekbiztos zarasi csomagolas és veszélyre utald
kitapinthatd haromszog a lakossagi forgalomba ker(lé termékek esetében.

2.3 EGYEB VESZELYEK
PBT - 0sszetev6t nem tartalmaz.
vPVB - 6sszetevét nem tartalmaz.

*3. SZAKASZ: OSSZETETEL | OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK

3.1 Anyag

. Osztalyozas
Megnevezés Koncen’tracm _ _
tartomany % HEEEE TEEECE] Figyelmezteté6 mondat
osztaly / kategoria
KALCIUM-HIPOKLORIT Ox. Sol. 2. H272
CAS: 7778-54-3 Acute Tox. 4 * H302
EK: 231-908-7 <=100 Skin Corr. 1B. H314
Index: 017-012-00-7 Aguatic Acute 1. H400
C&L szam: 02-2119752430-47-0000 (M=10)

H- mondatok teljes szdvege a 16. pontban részletezve talalhato.
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4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. Az els6segély-nytujtasi intézkedések ismertetése

Altalanos intézkedések: a sériiltet a veszélyes zonabdl ki kell hozni és azonnal elssegélynyujtast kell biztositani.
TILOS eszméletlen sérilt szajaba barmit is beadni. Az dsszes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell tavolitani/le kell
vetni. A bért le kell ébliteni vizzel/zuhanyozas. A ruhazatot az Ujra hasznalat elétt ki kell mosni. Légzési elégtelenség-
vagy leallas, lenyelés vagy sulyos bdrmaras-, szemkarosodas esetén azonnal orvost kell hivni. Az orvos
megeérkezéseéig gondoskodni kell az els6segélyrél (mesterséges lélegeztetés, szem kimosas, bérlemosas, stb).

Belélegezve: az érintett személyt friss levegdre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe (fél-l6) kell helyezni, hogy
kénnyen tudjon Iélegezni. A szoros ruhadarabokat meg kell lazitani, gondoskodni kell az érintett személy melegen
tartasarol. Légzési elégtelenség, tartésan fennalld kdhdgés vagy légzészervi irritacié esetén haladéktalanul orvoshoz
kell fordulni.

Szembe jutva: AZONNAL bé tiszta langyos vizzel (min. 20 percig) mossa ki a szemet a szemhéjak széthuzasa és a
szemgolyd egyideji mozgatasa mellett. A kontaktlencsét lehetéség szerint tavolitsa el. Azonnal forduljon
szakorvoshoz, mert fennall a visszafordithatatlan szemkarosodas veszélye.

Borrel érintkezve: a termékkel szennyezett ruhat, cipét azonnal el kell tavolitani. B6 folyé vizzel gondosan le kell
mosni a teljes bdrfellletet. Tartdés bérirritacio esetén (égé érzés, vordsség, fajdalom, hdlyagosodas, sth.) forduljon
szakorvosi segitségért. Az anyaggal szennyezett ruhat alaposan ki kell mosni az ujbéli hasznélat elétt.

Lenyeléskor: azonnal orvosi segitséget kell hivni és meg kell mutatni a csomagolast, vagy a cimkét. Ha a sérilt
eszméleténél van a szajlreget dblitse ki vizzel, és itasson az érintett személlyel kis kortyokban egy-két pohar vizet. NE
HANYTASSON! Amennyiben mégis hanyasra keriil a sor, akkor a sériilt fejét elére kell dénteni, majd a szajireget
ujbol ki kell dbliteni tiszta vizzel és ujra itatni kell vele egy-két pohar vizet. Az orvos megérkezéséig a sériiltet nem
szabad felligyelet nélkil hagyni.

4.2 Legfontosabb akut és késleltetetten fellépé tiinetek és hatasok: az anyag a szemre és a bdrre er6sen maré
hatasu. Az anyaggal torténd érintkezés vorOsséget, fajdalmat, égé érzést, holyagosodast, sulyos mély égési
sérlléseket, homalyos latast okoz. Poranak tartds belégzése irritald hatasu a légutakban. A bomlas kdvetkeztében
felszabadulé klor tidévizeny6t okoz. Lenyelés esetén ers hasi fajdalom, sokk vagy eszméletvesziés kdvetkezik be.
4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése: kezelés a fellépd tiinetek szerint. A tlinetek
késleltetve jelentkezhetnek, emiatt orvosi megfigyelés indokolt. A tiidévizenyd tiinetei gyakran csak néhany oraval
késdbb jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza sulyossagukat.

Specialis ellatasra és az elsésegélynyujtasra vonatkozé elbiras: az elsdsegélynyuijtd feltétlendl viseljen
védobfelszerelést a keresztszennyezddés elkerllésére.

*5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag: a termék énmagaban nem éghetd, de a tlizben térténd bomlasa miatt taplalja az égést. A kérnyezé
tiznek megfeleléen kell megvalasztani az oltészert — vizpermet.

Biztonsagi okokbol nem alkalmazhatoé oltészer: porral oltd, habbal oltd, szén-dioxid.

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek: t(iz soran irritativ és mard, mérgezé
gazok/g6zok/fust keletkezik — klorgaz, oxigén szabadul fel.

Tovabbi figyelmeztetés: a tlizzel veszélyeztetett zonaban levé kiszerelt terméket vizpermettel kell hiteni a bomlas
megakadalyozésa végett. A keletkez6 mérgezé/maréd gazokat/gézdket/fustot vizpermettel kell lecsapatni.

5.3 Tiizoltéknak sz616 javaslat: a teljes testet, arcot és fejet védé lugalld, vegyvédelmi felszerelés alkalmazandd,
valamint a kulsd levegétél fuggetlen légzékészuléket kell hasznalni.

Egyéb megjegyzés: A termékkel szennyezett oltdvizet a helyi eldirasoknak megfeleléen kell eltavolitani, meg kell
akadalyozni a csatornaba vagy élévizbe jutasat.

*6. SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok: gondoskodni kell a munkahely
megfeleld szellbzésérél/szellbztetésérdl vagy helyi elszivd berendezést kell izemeltetni. Kerilni kell a termék szembe
jutasat, bérrel torténd érintkezését és poranak belélegzését, az elbirt személyi véddfelszereléseket viselni kell. A
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kiszorddott termék vizzel érintkezve csuszasveszélyes. Az illetéktelen személyeket ne engedje a termék kdzelébe, a
veszélyeztetett teriiletet zarja le.

Nem siirgésségi ellaté személyzet: megfeleld véddkeszty(it, védéruhat és szem / arcvédét kell viselni.

Siirgbsségi ellatd személyzet: megfeleld véddkeszty(it, védéruhat és szem / arcvédét kell viselni

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések: Kkerllni kell az anyagnak a kornyezetbe vald kijutasat (P273). Nagy
mennyiségben a termék és a belble szarmazd hulladék élévizbe, talajba és kdzcsatorndba jutasat meg kell
akadalyozni. Minden megel6z6 intézkedést meg kell tenni, hogy ne keruljon ki az anyag a kérnyezetbe.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezés-mentesités modszerei és anyagai: a szabadba jutott terméket
mechanikus uton 6ssze kell gydjteni. Kerllni kell a porképzddést, a mentesités soran a személyi védbfelszereléseket
viselni kell. Az 6sszegyjtott hulladékot megfelelen felcimkézett, j6l zarddo lugallo tartalyba kell helyezni a szakszer(
artalmatlanitasig. A tartdly megvalasztasakor figyelembe kell venni, hogy az anyag megtamad fémeket és egyes
milanyagokat. A szennyezett teriiletet b6 vizzel fel kell mosni. TILOS SAVVAL SEMLEGESITENI! Savval érintkezve
mérgez6 klérgaz képzédik.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

- biztonsagos kezelés mddja. Isd. 7-es szakasz

- személyi védéfelszerelés Isd. 8-as szakasz

- artalmatlanitas maédja Isd. 13-as szakasz

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések: gondoskodjon arrél, hogy megfeleld szell6ztetés/elszivas
legyen a termék kezelése kozben. Tartsa be a cimkén és a hasznalati-, adagolasi utasitasban leirtakat. Soha ne
keverje savakkal vagy mas tisztitoszerekkel, a munkavégzést kdvetden mindig mosson kezet és arcot. Az elbirt
személyi védéfelszereléseket viselje. A munkavégzés soran tilos enni, inni, dohanyozni.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Biztonsagos tarolas feltételei: jol szell6z8, sétét, hlivos helyen tartand6. Napsitéstdl, melegtél védeni kell, gyujtoé és
héforrastdl tavol kell tartani. Kizarolag az eredeti edényzetben, szaraz, hiivos helyen tarolandd. A taroldedény
megvalasztasanal vegye figyelembe, hogy fémekre korréziv hatasu és megtamad bizonyos miianyagokat is. A
terméket ne tarolja atjarokban és folyosokon. Tartsa be a kiildntarolasra vonatkozé elbirasokat. A tarolé helyiségben
lugallé padlozat biztositasa sziikséges. Olyan helyen kell tarolni, ahol nincs kdzvetlen kapcsolat lefolyd vagy a
szennyvizelvezetd rendszerrel. Nedvességtdl és paratdl ovni kell.

Ajanlott tarolasi hémérséklet: 15 — 25 °C.

Osszeférhetetlen anyagok: ammonia, aminok, nitrogénvegyiiletek, oxidalodd fémek, savak, redukaloszerek, éghet
anyagok.

Kuldnleges egydutt-tarolasi elSirasok: élelmiszertdl, takarmanytdl és ivoviztdl elkulénitve. Nem tarolhatdé egyutt
savakkal, éghet6 és redukaléanyagokkal.

Tarolasi osztaly (VCI): 5.1.A - oxidalészer

Tlzveszélyességi osztalyba sorolas: nem relevans

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): fehéritészer. A gyarté altal megadott hasznalati és
adagolasi el6irasokat kell figyelembe venni.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendrzési paraméterek
Foglalkozasi expozicios hatarérték: A munkahelyen alkalmazandé hatarértékek adattal a Magyarorszagon hatalyos
hatarértékeket figyelembe véve az anyag nem rendelkezik.

Tajékoztatd adatként az esetlegesen képz8dhetd klérgaz adatait az aldbbiak szerint adjuk meg:

. Képlet CAS-szam AK-érték CK-érték Jellemzd
Megnevezes P mg/m3 mg/m3 | tulajdonség/hivatkozas
Klér Cly 7782-50-5 - 1,5 i . EU2

a) Megengedett atlagos koncentracioé: a légszennyez6 anyagnak a munkahely levegdjében egy miiszakra
megengedett atlag koncentracidja, amely a dolgozé egészségére éltalaban nem fejt ki karos hatast, jellése: AK
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b) Megengedett csticskoncentracio (révid ideig megengedheté legnagyobb leveg6szennyezettség): a légszennyezd
anyagnak egy miiszakon beliil az 1-3. pontokban foglaltak szerint megengedett, az AK értéket meghaladé legnagyobb
koncentréaciéja (az AK- és CK-értékre vonatkozé kévetelményeknek egyidejiileg kell teljesiilnitik), jelélése: CK

8.2 Az expozicié ellendrzése

Megfelelé miiszaki ellendrzés: Az altalanos helyiség szell6ztetések normal esetben elegendéek. Azonban sziikséges
lehet, hogy a helyi elszivd rendszerek hasznalatdval tartsa a légszennyezd alkotorészek koncentracidjat a
megengedett maximalis munkahelyi koncentracié alatt. Korr6zidallé szerkezeti berendezéseket kell alkalmazni.

Altalanos higiéniai elbiras: Keriilie a termék szembe jutasat és a bérrel t6rténé érintkezését, a termék poranak
belégzését. A munkavégzés soran ne egyen, ne igyon, és ne dohanyozzon. Munkakdzi szunetekben és a munka
befejezése utan alaposan mosson kezet és arcot. A szennyezett ruhazatot azonnal vegye le, és Ujbdli hasznalat el6tt
mossa ki. A munkahelyeken a szem-mosasnak lehet6ségét és a gyors zuhanyozas lehetéségét biztositani kell.
Személyi védofelszerelések: A védéeszkozokre vonatkozo jogi szabalyozas elbirasai alapjan kell megvalasztani a
munkafolyamatra sziikséges eszkdzoket. Ipari, nagy mennyiségii csomagolatlan anyaggal végzett kezelés soran
eloirt felszerelések.

Légzésvédelem: helyi elszivast kell alkalmazni a por belégzése ellen vagy légzésveédd felszerelést kell viselni pl. B-P2
szlir6betétes porvédd maszk. Amennyiben elégtelen az elszivas, ugy teljes arcvédd maszk (EN 140) és sziir6betétes
1égz6készilék szerves gazokra és gézdkre.

Szemvédelem: a termék esetleges szembe jutasa ellen oldalt is szorosan zar6dé védészemiveg (EN 166) vagy a
Iégzésvédelemmel kombinalt teljes arcvédd hasznélat.

Kézvédelem/testvédelem: ltgos, korroziv anyagnak ellenallé véddékesztyit kell hasznalni (EN 374). Lugnak ellenallo
teljes, zart védéruhazat viselése (EN 368) és véddcip6 hasznalata (EN 345).

Kesztyli anyaga: a véddkesztyii kivalasztasa annak ateresztésétdl illetve permeacios szint és lebomlasi jellemzgitdl
fugg. A védbkesztyl kivalasztasa nem csak a keszty( anyagatdl, hanem mas egyéb mindségi jellemzoktél is fligg,
amely gyartétol figgden kilonbdzd lehet. A védbdkesztyll biztonsagossagardl meg kell elézetesen gy6zédni. Az
ateresztési id6ére vonatkozo jellemzdket a kesztyl gyartdjatdl be kell szerezni. Csak mingsitett véddkesztyit
hasznaljon.

Kiegészité megjegyzések: az eldirt véddfelszerelések a gyartasi és/vagy ipari mennyiségben torténé felhasznalas
esetén el6irt. A munkahelyeken biztositani kell a zuhanyozas/mosakodas lehetéségét, valamint szemmoso pohar és
kd6zdmbositd oldat elhelyezését a kijeldlt elsGsegélyt nyujto helyeken.

A haztartasi felhasznalas soran is ajanlott védd&felszerelés viselete, haztartasi gumikesztyl, védéruha, védészemiiveg
és arcot védd alarc.

Termikus veszély: az anyag mérgezd klorgaz és égést taplald oxigén keletkezése kdzben bomlik.

Kornyezeti expozicié korlatozasa: a termék kérnyezetbe jutasat meg kell akadalyozni, minden lehetséges megel6z6
intézkedést meg kell tenni.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1. Az alapveté fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék
tort-fehér szind szilard

a) Kilsé jellemzék -

anyag

b) Szag

klorra emlékeztetd szurds

c) Szagkuszdbérték

normal hasznalat soran jél
érezheté

d) pH

11-12,5

10%-o0s vizes oldat

e) Olvadaspont/fagyaspont

kb.100 °C

f) Kezdeti forraspont és
forrasponttartomany

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

g) Lobbanéaspont:

nem alkalmazhato

szilard

h) Parolgasi sebesség

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

i) Gyulékonysag (szilard,
gazhalmazallapot)

nem gyulékony, de taplalja
az égeést

j) Felsé/als6 gyulladasi hatar
vagy robbanasi tartomanyok

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

k) G6znyomas

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
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osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

1) Gézslriség

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

m) Relativ siriiség

2,35 g/cm®

20 °C

n) Oldékonysag
(Oldékonysagok)

vizben korlatozottan oldédik,
kb. 215 g/L

20 °C

0) Megoszlasi hanyados: n-
oktanol/viz

nem meghatarozott

a paraméter nem tartozik a termék
osztalyozasahoz és biztonsagi megitéléséhez

p) Ongyulladasi hémérséklet

nem Ongyullado

q) Bomlasi h6mérséklet

kb. 100°C

r) Viszkozitas

nem alkalmazhato

szilard

s) Robbanasveszélyesség

nem robbanasveszélyes

nem tartalmaz robbanasveszélyes 6sszetevot

t) Oxidalé tulajdonsagok

oxidalé

9.2. Egyéb informaciok:

| Halmazstirtiség (20°C): kb. 1100 kg/m® | 20°C |

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1 Reakcidkészség: rendeltetésszerli hasznalat esetén oxidaloé tulajdonsagaval fejti ki a fehérité hatast.

10.2 Kémiai stabilitas: normal hémérsékleti viszonyok és elbiras szerinti tarolas esetén stabil. Késébb a lassu bomlas
kovetkeztében veszit az aktiv klortartalmabdl. A bomlast bizonyos fémek, magas hémérséklet, fény katalizaljak.

10.3 Veszélyes reakciok lehetosége: rendeltetésszer(i és az el6irt modon térténdé hasznalat esetén nincs. Savval
érintkezve mérgezd gaz (klér) szabadul fel.

10.4 Keriilendé koriilmények: magas hémérséklet ( >40°C), fény, fémekkel térténd érintkezés.

10.5 Nem osszeférhetd anyagok: rendeltetési célra és az el6irt médon térténd hasznalat soran nincs. Kerdlni kell a
kdlcsdnhatast: ammonia-, aminok-, nitrogénvegytletek, mert mérgezd kléraminokat képez. Kerllni kell a kdlcsénhatast:
oxidalédd fémek- savak-, redukalészerek-, égheté anyagokkal. Sok fémet (pl. vas, mangan, magnézium) megtamad,
gyulékony/robbané gazt képezve.

10.6 Veszélyes bomlastermékek: rendeltetésszerli hasznalat és eldirt tarolas esetén nem keletkezik veszélyes
bomlastermék. Magas hoémérséklet, fényhatas és egyes fémek katalizaljak a bomlast mérgez6 és maré hatasu
gazok/g6zok, klor és oxigén keletkezése kdzben.

*11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK

11.1 A toxikoldégiai hatasokra vonatkozé informaciék

a) Akut toxicitas: lenyelve artalmas (4. kategoria)

b) Bérmaras / bérirritacio: sulyos égési sériilést okoz (1B kategoria)

¢) Sulyos szemkarosodas / szemirritacio: sulyos szemkarosodast okoz. (1. kategoria)

d) Légz6szervi vagy bdérszenzibilizacid: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem

teljestiinek.

e) Csirasejt-mutagenitas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

f) Rakkeltd hatas: a rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesuinek.

g) Reprodukcids toxicitas: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesilnek.

h) Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai

nem teljesulnek.

i) Ismétlédé expozicid utani célszervi toxicitas (STOT): a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai

nem teljesulnek.

j) Aspiracios veszély: a rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek.

A valoszinl expozicios Utra vonatkozé informacio: bérre keriilés, szembe jutas.

A fizikai, kémiai és toxikoldgiai jellegzetességekkel kapcsolatos tlinetek
Belégzés: poranak tartdés belégzése irritdlja az orr és a torok nyalkahartyajat. Belélegezve artalmas, rendkivil
roncsold hatasu a nyalkahartya és a felsé léguti traktus széveteire. Egd érzést, torokfajast, zihalast, nehézlégzést,
légszomjat okoz. A bomlas kovetkeztében keletkezd klorgaz tid6vizenybt okoz.
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Szembe jutas: vOrésseég, fajdalom, €gé érzést, homalyos latas. A szemben sulyos, mély égési sériilés kdvetkeztében
visszafordithatatlan elvaltozast okoz.
Bérrel érintkezés: a porral térténd kdzvetlen érintkezés vagy vizes oldataval térténd gyakori és tartds érintkezés
soran sulyos égési sérilést okoz. Vordsség, egé fajdalom, hdlyagok keletkezése, sulyos felmarddasok keletkeznek.
Lenyelés: lenyelve artalmas. Egési sériilést okoz. A szaj és az emésztd rendszer felmarédasa, a gyomor és a
nyel6csé perforacidjahoz vezethet. Gyomorfajdalom, hanyas, légzési nehézség, zavarodottsag, sokk,
eszméletvesztés, onkivileti dllapot keletkezik.
A rovid és hosszu tavu expozicidobol szarmazé késleltetett és azonnali hatasok, valamint krénikus hatasok: az anyag
bomlasanak kévetkeztében keletkez6 klérgaz tiidévizenyét okoz, amelynek tlinetei szamos esetben csak késleltetve
jelennek meg.
A koélcsdnhatasokbdl eredd hatasok: Savval érintkezve mérgezé gazok képzédnek.
Egyéb informaciok
LD50 (oral) patkany (mg/kg): 850 mg/kg (RTECS)
(LD50 (dermal) nyul (mg/kg): >2000 mg/kg (IUCLID)
LC50 (inhalativ) patkany (1 6ra): 10 mg/l (IlUCLID)

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas
Nagyon mérgezé a vizi szervezetekre. M-Faktor (Akut vizi toxicitas )= 10

Viztoxicitasi adatok

Hal 0,088 mg/l (Pimephales promelas; 96 6ra)

0,13 - 0,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 éra)

Daphnia és egyéb vizi gerinctelen szervezetek 0,11 mg/l (Daphnia magna; 48 éra)

nagyobb mennyiségben el6kezelés nélkiil tilos a talajvizbe, a felszini vizekbe vagy a csatornahalézatba juttatni. A
talajban felszivodva mar kis mennyiségben is veszélyezteti az ivovizkészletet.

Viselkedés szennyviztisztité berendezésben: a pH eltolédas miatt negativ hatassal lehet a mikroorganizmusok
tevékenységére, csak elékezelést kovetden vagy nagy higitasban keriilhet a szennyviztisztité rendszerbe.

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag: fény és hdmérséklet emelkedés hatasara bomlik.

12.3 Bioakkumulaciés képesség: keverékre nem all rendelkezésre adat

12.4 Mobilitas talajban: a kérnyezetbe kerllve a talajban felszivédhat.

12.5 A PBT és a vPvB-értékelés eredményei:

PBT - 6sszetevét nem tartalmaz.

VPVB - 0sszetevét nem tartalmaz.

12.6 Egyéb karos hatasok: nem all rendelkezésre tovabbi adat

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési médszerek

Felhasznalatlan termékbdl szarmazo hulladék: A rendeltetésszerd, eléirt modon torténé hasznalatan kivil tilos a
lefolyéba, csatornahalézatba Uriteni. Az anyagot és maradékat tartalmazé csomagolast veszélyes hulladék
gyUjtéhelyre kell szallitani. Az anyagot, a fel nem hasznalt maradékat, géngydlegeit élévizbe, talajba és kézcsatornaba
juttatni tilos! Szakszer( artalmatlanitast engedéllyel rendelkez6 hulladék-megsemmisitdé céggel kell elvégeztetni a
vonatkozé jogszabalyi el8irasok betartasa mellett. Tilos savval semlegesiteni!

Kiuriilt csomagoléanyag: Az Ures edényzetet tilos barmilyen mas célra felhasznalni. A teljesen kiurdlt, tisztitott
flakonokat a haztartasi szelektiv gyiijtébe lehet dobni. Nagyobb mennyiségben a hatalyos eléirasok szerint kell eljarni.
Csomagoloéanyag tisztitas: vizzel

Hulladékkulcs-szam (EWC-kéd): 16 09 04* kdzelebbrél nem meghatarozott oxidalé anyagok

Hulladék kulcs / csomagolas (EWC-kéd): 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék (veszélyes hulladék)
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ADR (kozuti) / .
RID Evasﬂti; IMDG (tengeri)
14.1 UN-szém: 3486 3486
14.2 ENSZ szerinti megfeleld szallitasi megnevezés SZARAZ KALCIUM- SZARAZ KALCIUM-
HIPOKLORIT HIPOKLORIT
14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly 5.1 5.1
14.4 Csomagolas csoport: i i
14.5 Kdrnyezeti veszély: igen igen
14.6 A felhasznalét érintd kuldnleges res s LQ 5k’g. s LQ 5k};].
vintézkedések: Szallitasi kategoria: 5.1+8 Szallitasi kategoria: 5.1+8
Alagut kéd: E Ems: F-H, S-Q
14.7 MARPOL 73/78 1. melléklete és az IBC kddex leva
szerinti smlesztett szallitas nem relevans
UN-modell: UN 3486 SZARAZ KALCIUM-HIPOKLORIT, MARO, 5.1 (8), PG.III, (E)

Egyéb: szallitas soran is védeni kell a terméket a nedvességtél, a magas h6mérseklettdl és a direkt napsugéarzastol. A
szallitast a korlatozott mennyiség figyelembevétele mellett kell végezni a vonatkozé jogszabalyban foglaltak alapjan.

*15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi

eléirasok/jogszabalyok

= 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

= 44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabalyairdl

= 1907/2006/EK Eurdpai Parlament es a Tanacs rendelete a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérdl,

engedélyezésérdl és korlatozasarél (REACH), az Eurépai Vegyianyag-ugynokség létrehozasarol, az 1999/45/EK
iranyelv modositasardl, valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsagi rendelet, a 76/769/EGK
tanacsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsagi iranyelv hatalyon kivil
helyezésérél

= A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. méjus 28.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) szolo 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
modositasardl

= AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és
keverékek osztalyozasardl, cimkézésérél és csomagolasardl, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv
modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl, valamint az 1907/2006/EK rendelet moédositasarol648/2004/EK
Eurdépai Parlament es a Tanacs rendelete (2004. marcius 31.) a moso- es tisztitdszerekrdl

= 25/2000. (IX. 30.) EUM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol

= 18/2008. (XIl. 3.) SZMM rendelet az egyéni védbeszkdzok kdvetelményeirél és megfeleléségének tanusitasardl

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 08/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

= 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet rendelet a hulladékok jegyzékérdl

= 1993. évi XCIIl. Térvény a munkavédelemrél

= 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol

= 2015. évi LXXXIX. tdrvény a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kézti Szallitasarol szlé Eurdpai Megallapodas ,A” és
,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belféldi alkalmazasanak egyes kérdéseirél

= 2013. évi CIX. térvény a Nemzetkdzi Vasuti Fuvarozasi Egyezmény (COTIF) modositasardl Vilniusban elfogadott,
1999. junius 3-an kelt Jegyz6ékényv C Flggeléke Mellékletének kihirdetésérél, valamint a belféldi alkalmazasanak

egyes kérdéseirdl )
= 2013. évi CXI. térvény Genfben, 2000. majus 26. napjan kelt, a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Belvizi Szallitasardl
sz06l6 Europai Megallapodashoz (ADN) csatolt Szabalyzat kihirdetésérdl és belféldi alkalmazasardl
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= Egyéb szabalyozasok:

P8. OXIDALO FOLYADEKOK ES SZILARD
ANYAGOK
alsé kiiszobérték: 50 tonna (netto)

219/2011. (X. 20.) Kormanyrendelet a veszélyes anyagokkal | | &1 kiiszobérték : 200 tonna (nettd)

kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol EA1. A vizi kérnyezetre veszélyes az akut 1

vagy a kronikus 1 kategodriaban
also kiszdbérték: 100 tonna (netto)
Felsé kuszdbérték : 200 tonna (nettd)

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2009. szeptember 16-i
1005/2009/EK rendelete az 6zonréteget lebontd anyagokrél

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2004. aprilis 29-i
850/2004/EK rendelete a kornyezetben tartésan megmarado
szerves szennyez6 anyagokrél és a 79/117/EGK iranyelv
modositasardl

Az Eurépai Parlament és a Tanacs 2012. julius 4-i
649/2012/EU rendelete a veszélyes vegyi anyagok kivitelérél | nem tartozik a jogszabaly hatalya ala
és behozatalarol
CMR 0Osszetevék nem tartalmaz
Engedélykodteles anyag 1907/2006 EK rendelet XIV. melléklete
alapjan vagy kilénds aggodalomra okot ado(SVHC) anyag
Korlatozottan felhasznalhaté anyagot 1907/2006 EK rendelet
XVII. melléklete alapjan

nem tartozik a jogszabaly hatalya ala

nem tartozik a jogszabdly hatélya ala

nem tartalmaz

nem tartalmaz

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés: a keverékre kémiai biztonsagi jelentés nem készlilt.

*16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap 3. pontjaban hivatkozott H-mondatok és a veszély jelzések teljes szévege:

H272 Fokozhatja a tlz intenzitadsat; oxidalé hatasu

H302 Lenyelve artalmas.

H314 Sulyos égési sérilést és szemkarosodast okoz.

H400 Nagyon mérgezd a vizi éldvilagra.

EUH 031 Savval érintkezve mérgezd gazok képzédnek

EUH 206 Figyelem! Tilos mas termékekkel egyutt hasznalni. Veszélyes gazok (kldr) szabadulhatnak fel.
Ox. Sol. 2 Oxidalo szilard anyag — 2. kategoria

Acute Tox. 4. Akut toxicitas — 4 kategéria

Skin Corr. 1B B&rmaras/bérirritacio — 1B. kategdria

Aquatic Acute 1. | Révid tavu (akut) vizi kdrnyezeti veszély— 1. kategdria

Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: a cég minéségbiztositasi rendszerébe illeszkedben kell a jogszabalyokban
elbirt képzéseket, oktatasokat megszervezni.

Munkavégzésre vonatkozoé korlatozasok: a fiatal személyek munkahelyi védelmérdl és a varandos, a gyermekagyas
vagy szoptatdé munkavallaldk munkahelyi biztonsaganak és egészségvédelmének javitasat 0szténzd intézkedések
bevezetésérdl szolo jogi szabalyozas elbirasait figyelembe kell venni.

A termék lakossagi és kozileti felhasznalasu kalcium-hipoklorit fehéritészer. A felhasznalasara vonatkozo utasitasok,
hasznalati, adagolasi és egyéb kérilmények betartasara vonatkozo adatok a cimkén talalhatéak.

A termékre vonatkozd biztonsagi adatlap az alapanyag beszallitoja altal biztositott biztonsagi adatlap (10.04.2014/
Verzid:6.) , IUCLID — International Uniform Chemical Information Database; IARC — International Agency for Research
on Cancer; ECB ESIS - European Chemical Substances Information System adatbazisaban és a Nemzetkdzi Kémiai
Biztonsagi Kartya - ICSC: 0638 adatai alapjan késziilt.

Feliilvizsgalat jelzése: jelen adatlap a 2015. majus 31-én készilt 2.0 verziot valtja fel. a * jelzésl szakaszok valtoztak.
Az anyag Magyarorszagon bejelentett veszélyes anyag — B-000588 — igy tovabbi bejelentési kotelezettség nem
terheli.
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A biztonsagi adatlapban alkalmazott réviditések és betlisz6k magyarazata
ADR - Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Kozuti Szallitasardl szélé
Eurépai Megallapodas
RID - Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Vasuti
Szallitasarol szolo Eurépai Megallapodas
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods / Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengeri Szallitasardl sz6lé
Eurépai Megallapodas
IATA: International Air Transport Association / Nemzetkozi Légi Szallitasi Szervezet
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Létez6 Kereskedelmi Vegyi Anyagok
Eurodpai Jegyzéke
CAS:  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) / vegyi anyagok azonosité szama
LD50 — halalos adag (Lethal Dose) kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasa 24 6ran belll.
LC50 — halalos koncentracié (Lethal Concentration) kisérleti allatok 50 %-anak pusztuladsa 4 6ran belll.
ATE - becslult akut toxicitasi érték
PBT: perzisztens, bioakkumulativ és mérgez6 / vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ
EWC kéd: Eurdpai Hulladék Katalogus

- vége -
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